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VELLUTO  

«Веллуто» 
Декоративное покрытие с эффектом шелка  

(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017) 

 

НАЗНАЧЕНИЕ  

Веллуто» – декоративное покрытие для внутренних работ на основе 

современных материалов, позволяющих достичь эффекта «шелка», с 

игрой светлых и темных оттенков, меняющихся в зависимости от угла 
падения света. 

Покрытие «Веллуто» универсально и подходит для оформления 

интерьеров в разных стилях: классика, неоклассика, современных 
минималистичных направлений. Покрытие воздухопроницаемо, 

устойчиво к УФ лучам. 

Благодаря этому покрытию помещения приобретают 

элегантный облик и мягкую, уютную атмосферу. Покрытие 

соответствует актуальным тенденциям дизайна интерьеров.  

СВОЙСТВА 

 Без резкого запаха;  

 готово к применению;  

 высокие декоративные возможности;  

 высокая адгезия (сцепление с основанием);  

 паропроницаемое ("дышащее");  
 пожаро-, взрывобезопасно;  

 без резкого запаха; 

 не содержит органических растворителей;  

 экологически чистое.  

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Поверхность под нанесение должна быть чистой, ровной, 

прочной и сухой. Глянцевые поверхности и шелушащиеся места 

зачистить скребком или щёткой, обезжирить, удалить масляные 

и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с 

основанием. В случае необходимости подправить, 

прошпаклевать и отшлифовать (финишную доводку 

поверхностей выполнить полимерной водно-дисперсионной 

шпатлевкой Filling). Обеспылить. 

Нанести грунт глубокого проникновения Primer и 

загрунтовать основание в необходимый цвет. 

НАНЕСЕНИЕ 

Работы выполняются при температуре воздуха и 

обрабатываемых поверхностей не ниже +100С и не выше +250С.  

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее 

нанесенные покрытия высохли.  

Можно наносить двумя способами: 

1.  На подготовленную поверхность, равномерно нанести 

материал шпателем или кельмой. Через несколько минут 

пригладить поверхность чистой кельмой хаотичными 

дугообразными движениями, создавая желаемый рисунок. Спустя 

примерно 6 часов, после высыхания 1-го слоя, аналогичным 

образом нанести второй слой. 

2. Нанести материал равномерно на поверхность, при помощи 

плотного поролонового валика. Спустя 4-6 часов, после 

высыхания 1-го слоя, нанести второй слой хаотичными 

движениями валика, меняя его положение.  

3. Возможно создавать строго направленный рисунок, двигая 

инструмент в одном направлении, либо вихреобразный, даже 

кистевой. 

Для применения на поверхностях, подвергающихся частой 

чистке, рекомендуется наносить в качестве защитного покрытия 

один или два слоя лака Polish.  

При работе следует руководствоваться общими правилами 

подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных 

покрытий. 

РАСХОД  

Средний расход: от 0,2 кг/м2 

В зависимости от способа нанесения, фактурности 

поверхности и декоративного эффекта расход может 

меняться.  

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ    ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза 

промыть большим количеством воды и, при необходимости, 

обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной 

защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении 

эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ 

и после них, до полного высыхания покрытия.  

Пожаро-, взрывобезопасно, не содержит токсичных и 

вредных компонентов. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой 

упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых 

солнечных лучей при температуре от +5 до +25оС.  

Не замораживать!  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию 

- 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с 

даты изготовления, при условии сохранности герметичности 

тары. 

УПАКОВКА 

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид материала в готовом виде ................................................................. однородная вязкая масса;  

Массовая доля нелетучих веществ  .......................................................................... не менее 25%; 

РН  ............................................................................................................................... 7÷9; 

Время высыхания до степени 3 при температуре 2020C  ..................................... не менее 30 минут; 

Температура эксплуатации ....................................................................................... +50С÷+300С.  
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