
  
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск,   
ул. Пушкинская, д. 272, тел.: +7 (3412) 43-96-00, 43-97-00 
http://www.stena18.ru     e-mail: info@stena18.ru 

 

 

Получить дополнительную информацию о продукте, задать вопрос или поделиться отзывом вы можете  

на сайте www.stena18.ru или по электронной почте info.stena18@mail.ru 

 

LUCIDO 
«ЛЮЧИДО» 

 Воск для защиты венецианской штукатурки 
(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017) 

 

НАЗНАЧЕНИЕ  

 

Прозрачный защитный состав для венецианской штукатурки. 

Предохраняет готовое покрытие от влаги и мелких повреждений, 

облегчает глянцевание.  

Придает «венецианке» дополнительный блеск, проявляет всю 

красоту тончайших цветовых переходов и рисунок прожилок, 

придает поверхности глубинное свечение и законченный вид. 

Для рельефных покрытий используется как лессирующий 

состав и водоотталкивающий состав. 

 

Увеличивает срок службы венецианки и рельефных 

покрытий. 

СВОЙСТВА 

 Готова к применению;  

 высокие декоративные возможности;  

 высокая адгезия (сцепление с основанием);  

 высокая влагостойкость;  

 без резкого запаха; 

 не содержит органических растворителей;  

 экологически чистая.   

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Поверхность под нанесение должна быть чистой, прочной и 

сухой. Удалить масляные и другие загрязнения, препятствующие 

сцеплению с основанием. При нанесении на рельефные 

декоративные штукатурки возможно обработать поверхность 

мелкой абразивной шкуркой. Венецианку отполировать. 

Обеспылить. 

Для нанесения воска на декоративные покрытия грунтование 

не требуется. 

НАНЕСЕНИЕ 

Работы выполняются при температуре воздуха и 

обрабатываемых поверхностей не ниже +100С и не выше +250С.  

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее 

нанесенные покрытия высохли. 

Материал готов к применению. Перед нанесением тщательно 

перемешать, при необходимости колеровать универсальными 

колерными пастами или пастами на водной основе (не более 10% 

от массы материала).  

На готовое покрытие нанести небольшое количество воска при 

помощи шпателя, распределить его очень тонким слоем по 

поверхности. Воск наносится на шпатель из нержавеющей стали с 

закругленными краями (применение инструмента из обычной 

стали не допускается) и втирается в штукатурку. В процессе 

нанесения необходимо следить за чистотой инструмента, не 

допускать попадания пыли и подсохших частиц в емкость с 

материалом. Не рекомендуется наносить много воска. Он должен 

покрыть стену тонким ровным слоем, без потеков и темных пятен. 

После полного высыхания, через 12-24 часа поверхность 

отполировать мягкой тканью. 

Вощение придает поверхности водоотталкивающие свойства.  

На рельефные покрытия воск наносится при помощи 

шпателя. Можно заколеровать воск для придания глубины 

рисунку. При необходимости колеровать универсальными 

колерными пастами на водной основе (не более 5% от массы 

материала). 

При работе следует руководствоваться общими правилами 

подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных 

покрытий. 

РАСХОД  

Средний расход: от 0,05 кг/м2.  

В зависимости от способа нанесения и количества слоев 

покрытия расход может меняться.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ    ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза 

промыть большим количеством воды и, при необходимости, 

обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной 

защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении 

эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ 

и после них, до полного высыхания покрытия.  

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных 

компонентов. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой 

упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых 

солнечных лучей при температуре от +5 до +25оС. Не 

замораживать!  

Хранить в недоступном для детей месте. 

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 

12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с 

даты изготовления, при условии сохранности герметичности 

тары. 

УПАКОВКА 

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид материала ........................................................................................... однородная полупрозрачная масса;  

Массовая доля нелетучих веществ  .......................................................................... не менее 20%; 

Время высыхания до степени 3 при температуре 2020C  ..................................... не менее 30минут; 

Температура эксплуатации ....................................................................................... +50С÷+400С.  
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