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LOTUS 

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ СОСТАВ 

 
(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017) 

НАЗНАЧЕНИЕ  

Готовый к применению водный состав на основе 

кремнийорганических сополимеров. Предотвращает 

намокание поверхностей при косых дождях, мокром 

снеге, препятствует образованию высолов, 

предотвращает развитие грибка, плесени, мха. 

Фасады зданий, облицовка цоколей и тротуарная 

плитка в наибольшей степени подвержены 

разрушительному воздействию влаги. 

Гидрофобизатор широко используется в качестве 

пропитки для бетона, придающей материалу 

морозостойкость, увеличивает коррозионную стойкость 

металлической арматуры, защищает от биокоррозии 

бетона и препятствует загрязнению поверхностей. 

Уникальные свойства гидрофобизатора позволяют 

использовать материал для обработки полов гаражей и 

складов, каменных пешеходных дорожек. Пропитка 

позволяет значительно увеличить прочность 

поверхности материала, предотвращает запыление, 

образование разрушающих трещин, возникающих под 

воздействием замораживания воды. 

СВОЙСТВА  

− Готов к применению;  

− паропроницаемый ("дышащий");  

− экологически чистый.  

− создает водоотталкивающий слой толщиной до 15 мм; 

− сохраняет паропроницаемость поверхности; 

− препятствует образованию плесени, мха, грибка; 

− гарантийный срок защиты 5 лет, в зависимости от 

условий эксплуатации. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Поверхность, подлежащая обработке, должна быть 

очищена от загрязнений.  

Обрабатываемая поверхность должна иметь 

влажность не более 5%. Обработка поверхности с 

влажностью выше 5% и обледеневшей поверхности 

недопустима, необходимо провести дополнительную 

сушку поверхности. 

Изделия, пропитанные составом LOTUS, не должны     

подвергаться дополнительной механической обработке.  

В случае, когда это необходимо, следует произвести 

повторно обработку поверхности. 

Не требует предварительного грунтования. 

НАНЕСЕНИЕ 

Состав LOTUS может быть нанесен на 

обрабатываемую поверхность как методом 

пневматического распыления, так и ручным способом в 

один-два слоя мокрый по мокрому до насыщения при 

температуре от +5 до +300С. Не допускается 

образование луж состава на поверхности и не наносить 

на уже высохший слой. 

Пневматическое распыление: 

При работе сопло пистолета располагают на 

расстоянии 20-30 см от обрабатываемой поверхности. 

Нанесение производить до полного насыщения 

поверхности.  

Ручной способ:  

Нанесение состава LOTUS кисть или валиком 

производится прохождением одного и того же участка 

до полного насыщения поверхности.  

Высыхание 1 ч при +20oС. Исключить попадание 

состава на остекление. Полная гидрофобизация 

наступает через 24 ч - на это время защищать 

поверхность от воды и атмосферных осадков.  

Перед обработкой декоративных поверхностей и 

изделий провести опробование на небольшом участке 

для определения отсутствия изменения цвета. 

Работать в спецодежде, защитных очках и резиновых 

перчатках. При попадании смеси в глаза, на кожу или 

слизистые оболочки промыть их водой. Беречь от детей! 

Состав пожаробезопасен. 

РАСХОД  

В среднем 0,10 – 0,35 кг/м
2

 в зависимости от 

впитываемости и пористости поверхности. 

Рекомендуется нанесение в 2 слоя мокрый по мокрому 

до насыщения. 

ХРАНЕНИЕ 

Материал хранят и перевозят в плотно закрытой таре 

при температуре выше +50С. Не замораживать. 

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке 6 

месяцев с даты изготовления.  

УПАКОВКА 

Канистра: 5, 10 кг. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внешний вид материала после высыхания: прозрачная, полуглянцевая пленка с ровной                                   

однородной поверхностью;  

Интервал нанесения последующих слоев при 20±20C  не более 10 мин.; 

Температура эксплуатации -300С÷+400С.  
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